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La Guideline G01082 de la IALA nos proporciona una introducción al AIS a nivel general para autoridades marítimas y hace refe-
rencia a documentación relevante en la cual se puede encontrar más información.

El sistema AIS es una tecnología radio sofisticada, que opera bajo un estándar técnico desarrollado por la IMO. Por ello, 
es un sistema extenso y complejo de explicar. Esta serie de artículos tiene como objetivo proporcionar una visión general y explicar los 
conceptos básicos del AIS, para poner al alumno en una posición, donde sea capaz de explorar y comprender la información disponible.

¿QUÉ ES AIS?
AIS es un sistema de comunicación automático, que opera en banda VHF con información de posicionamiento GPS.

AIS fue desarrollado para proporcionar reportes instantáneos entre las embarcaciones y costas, lo cual contribuye a la seguridad en la 
navegación, facilita la gestión del tráfico marítimo mediante el continuo intercambio de información, como identificación, tiempo, rumbo y 
velocidad.

ESQUEMA DE COMUNICACIÓN AIS



SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMÁTICA (AIS) 
INTRODUCCIÓN

IALA GUIDELINE G01082

IALA GUIDELINE G01082

Los mensajes de AIS se intercambian como comunicación “broadcast” (de difusión) o dirigida.

Las estaciones AIS son identificadas por un número único de servicio móvil de identidad marítima (MMSI), e incluyen los siguientes 
tipos:

 • Embarcaciones (Obligatorio para algunas embarcaciones según SOLAS y regulaciones/leyes locales) 
 • Estaciones de costa ( Incluyendo estaciones VTS, estaciones de control de zona privada, etc).
 • Estaciones AtoN ( boyas, faros, luces de enfilación, etc).
 • Aeronaves de búsqueda y rescate
 • Transmisores de búsqueda y rescate (SART)
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Cada estación se comunica a través de un enlace de datos VHF, da acuerdo a un sistema de división de tiempo por hora GPS, este funcionamien-
to será explicado en los siguientes artículos.

Las principales funciones de AIS son:

 • Sistema de prevención de colisiones entre embarcaciones.
 • Ayuda a la navegación complementaria.
 • Como medio de obtención de información de embarcaciones y su carga para las autoridades locales.
 • Herramienta VTS para gestión de tráfico marítimo.

Debido a que en este artículo estamos centrándonos en la perspectiva de un gestor AtoN, expondremos las siguientes ventajas de un 
AIS aplicado a las AtoN:

 • Mejorar el servicio a los marineros, mediante la identificación positiva de una AtoN en cualquier condición meteorológica.
 • Complementar otras señales AtoN (Visuales, lumínicas, Racon, etc).
 • Transmisión automática de la posición GPS de la AtoN, incrementando así la seguridad.
 • Mayor fiabilidad debido a la diversificación y redundancia de las señales.
 • Proporciona mayor información de la señal.
 • Adaptación a las tendencias en nuevas tecnologías AtoN.
 • Reducción del mantenimiento.

La implementación de un sistema de monitoreo y telecontrol AIS tiene las siguientes ventajas:

 • Supervisar en tiempo real el correcto funcionamiento de una AtoN.
 • Confirmación de posiciones de balizas, faros e incluso seguimiento de boyas fuera de posición.
 • Ayuda a la navegación eléctronica complementaria, identificación de embarcaciones y control de tráfico.
 • Reduce las operaciones de mantenimiento y gestión, haciendo las operaciones más eficientes.
 • Ayuda a establecer un mantenimiento a largo plazo.

    


