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Las estaciones AIS se comunican usando un esquema de comunicaciones de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA). Eso sig-
nifica que los enlaces de datos usados (VDL, Vhf Data Link)  está dividido en conjuntos de tiempo iguales (slots) que contienen una cantidad 
establecida de datos y están sincronizados mediante  tiempo GPS.

GESTIÓN DEL TIEMPO AIS VDL
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La división de tiempo del enlace de datos VHF está organizada en 2 canales diferentes, cada uno con 2250 slots por minuto, resultando 
en un total de 4500 slots de tiempo AIS por minuto. Los mensajes AIS normalmente ocupan un slot, pero pueden llegar a ocupar hasta 5 
slots consecutivos.

Cada una de las estaciones de trabajo acceden a las ranuras de tiempo a través de métodos diferentes, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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El objetivo de los diferentes métodos de acceso es evitar “colisiones” entre los mensajes (2 estaciones AIS transmitiendo en la misma ranura de 
tiempo), las cuales llevan a una pérdida total de la información.

•	 Self-Organised (SOTDMA) es el método de acceso básico para estaciones móviles, en el cual, las estaciones 
planean su transmisión según la información recolectada de uso de slots y preanuncian cuando y donde se disponen 
a transmitir.

•	 Random Access (RATDMA) solo es usado para transmisiones imprevistas. Su uso no es recomendado en 
áreas con alto tráfico AIS.

•	 Fixed Access (FATDMA). Usado por estaciones AIS que transmiten datos en determinados intervalos e implica 
la reserva de slots específicos para su uso exclusivo.

•	 Carrier Sense (CSTDMA), conocido como “comportamiento educado”, la estación escucha al principio de cada 
slot y solo transmite en slots vacíos.

Como se puede deducir según lo expuesto hasta ahora, lo que hace que la red AIS sea única es la capacidad de “auto-organización” y el hecho 
de que cada estación AIS tenga su propia área de cobertura que se mueve con ella. Esto es posible debido a que la red está continuamente 
organizándose alrededor del usuario, reduciendo así la probabilidad de que haya mensajes AIS no entregados. Incluso en el peor caso, ya que 
la mayoría de las estaciones AIS tienen una antena en una posición alta, con una amplia área de cobertura, la saturación en el VDL tiene como 
consecuencia la pérdida de datos de las estaciones más lejanas (emisoras) a una estación (receptora) que se encuentre en una zona saturada.


