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Les stations AIS se communiquent en utilisant un schéma de communication à accès multiple par répartition dans le temps 
(TDMA). Cela signifie que les liaisons de données utilisées (liaison de données VDL, Vhf) sont divisées en un nombre d’intervalles de 
temps égaux qui contiennent une quantité définie de données et sont synchronisés par l’heure GPS.

GESTION DU TEMPS AIS VDL
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La division temporelle de la liaison de données VHF est organisée en 2250 tranches par minute sur deux canaux différents, ce qui donne un 
total de 4500 tranches horaires AIS par minute. Les messages AIS occupent généralement un emplacement, mais peuvent couvrir jusqu’à 
5 emplacements consécutifs.

Chacune des stations fonctionne généralement en accédant aux slots via une méthode différente, comme le montre l’image suivante:
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L’ objectif des différentes méthodes est d’éviter une «collision» entre les messages (deux stations AIS émettant dans le même créneau), ce qui 
entraînerait une perte totale d’information.

•	 L’auto-organisation (SOTDMA) est la méthode d’accès de base pour les stations mobiles, les 
stations planifient leur transmission en fonction des informations d’utilisation des créneaux recuei-
llies et annoncent au préalable quand elles vont émettre.

•	  L’accès aléatoire (RATDMA) n’est utilisé que pour les transmissions non programmées et n’est 
pas recommandé dans les zones à fort trafic AIS.

•	  Stations AIS à accès fixe (FATDMA) ont l’obligation de transmettre des données à des inter-
valles prédéterminés et qui impliquent la réservation de créneaux particuliers pour leur usage 
exclusif.

•	  Carrier Sense (CSTDMA), connu sous le nom «comportement poli», la station écoute au début 
du créneau et transmet uniquement sur les créneaux inutilisés.

Comme on peut le déduire de ce qui a été exposé jusqu’à présent, ce qui rend le réseau AIS unique est la capacité de « s’auto-organiser » et le fait 
que chaque station AIS a sa propre zone de couverture qui se déplace avec elle. Cela est possible car le réseau s’auto-organise en permanence 
autour de l’utilisateur, réduisant ainsi la probabilité de messages AIS non envoyés. Même dans le pire des cas, étant donné que la plupart des 
stations de base AIS ont généralement une antenne en position élevée, avec une large zone de couverture. La saturation sur la liaison de données 
AIS peut entraîner des messages non décodés provenant d’unités AIS plus éloignées, dans des zones où il y a un grand nombre de stations AIS 
en fonctionnement.


