
SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMÁTICA
TIPOS DE MENSAJES Y ESTACIÓN

IALA GUIDELINE G01082

IALA GUIDELINE G01082

MENSAJES
El intercambio de datos en AIS está basado en mensajes bien definidos, cada uno con una función y estructura pre-
determinada. La mayoría de los mensajes son información de navegación, sin embargo, algunos mensajes tienen 
una aplicación específica o tienen funciones de gestión del sistema.

Los mensajes más importantes desde el punto de vista de un administrador de AtoN son:

MSG ID TIPO NOMBRE MSG DESCRIPCION

6 ATON, BS
Mensaje binario 

dirigido
Mensaje dirigido usado 

en AtoN para telemando

7 ATON, BS
Acuse de recepción 

del MSG 6
Acuse de recepción del 

MSG6 de telemando

8 ATON, BS
Mensaje binario 

transmitido
Mensaje de difusión de 
datos meteorológicos

12 A, B, ATON BS
Mensaje de 

seguridad dirigido
Mensaje de seguridad 

dirigido

13 A, B, ATON BS
Acuse de recepción 

del MSG 12
Acuse de recepción del 

mensaje 12

14 A, B, ATON BS
Mensaje de 
seguridad 
Broadcast

Mensaje de seguridad 
difundido de modo 

broadcast

21 ATON Mensaje AtoN
Mensaje de tipo AIS AtoN 

especifico
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ESTACIONES AIS 
La utlización más común del AIS es en embarcaciones aunque tiene diversos usos. Según estos puede agruparse 
en los siguientes tipos

AIS Clase A: Las estaciones AIS de clase A son unidades que son obligatorias para algunos barcos co-
merciales según normativa IMO.

AIS Clase B: Las estaciones de clase B son unidades similares al AIS clase A, sin embargo, no cumplen 
algunos requisitos técnicos  establecidos por la IMO, debido a que difieren en potencia de salida y frecuencia 
de mensajes.

Estación base AIS: Las estaciones base AIS están diseñadas para su uso por parte de las autoridades 
competentes. Sus funciones incluyen gestionar el VDL y facilitar la recopilación de datos de tráfico. Son el 
núcleo de cualquier servicio AIS y pueden ser inter-conectadas para proveer cobertura VTS o vigilancia cos-
tera y marítima.

Ayudas a la Navegación AIS: Las estaciones AIS AtoN amplian el alcance visual o audible de una 
Ayuda a la navegación tradicional y proporcionan información sobre el estado de la señal, además permiten 
señalizar un AtoN que no cuenta con soporte físico real (AtoN virtual).

AIS Búsqueda y Rescate (SAR): El sistema AIS cuenta con un mensaje específico para las aerona-
ves de búsqueda y rescate, que asiste en la coordinación de las operaciones.

AIS-SART: Los transmisores de búsqueda y rescate (SART) son parte del sistema de seguridad global de 
socorro y seguridad (GMDSS). Los transmisores de búsqueda y rescate AIS (AIS- SARts) pueden ser usados 
en lugar del radar SART y proporcionan un alcance mucho mayor.

Repetidor AIS: Una estación que repite todos los mensajes (excepto los de gestión) para incrementar el 
alcance del AIS VDL.


