
COLORES UTILIZADOS EN AYUDAS A LA NAVEGACION

Dentro del Sistema de Balizamiento Marítimo 
se establecen seis tipos de marcas, que pue-
den ser distinguidas por el navegante mediante 
ciertas características identificables. Una de 
estas características es el color, incluyendo 
tanto el color de superficie, como el color de 
la luz.

Por lo tanto, la correcta definición y elección del 
color es crucial en las Ayudas a la Navegación.

La IALA MBS utiliza 6 colores de superficie: 
Rojo, Amarillo, Blanco, Verde, Azul y Negro. Los 
mismos colores, sin incluir el negro, se utilizan 
como colores para las luces.

ROJO
El color rojo se utiliza en marcas Laterales, tanto en sistema para Región A, como en el de Re-
gión B. El rojo se utiliza también combinado con el blanco para marcas de Aguas Seguras.

AMARILLO y  BLANCOBLANCO
El amarillo se utiliza tanto como color único para marcas especiales, como 
combinado con negro para Marcas Cardinales. El blancoblanco  se utiliza en com-
binación con rojo en las marcas de Aguas Seguras. La diferenciación entre 
amarillo y blanco es muy complicada en ángulos visuales reducidos, por lo 
tanto, no deberían considerarse como colores diferentes a no ser que sea a 
muy corto alcance.



VERDE
El color verde es utilizado para Marcas Laterales, tanto 
en el sistema Región A, como en el de Región B.

AZUL
El azul se usa en combinación con el amarillo para marcas de peligros nuevos. Como un único 
color a corto alcance, en vías fluviales, azul podría resultar un color útil, pero en el mar y a 
distancia es muy poco probable que sea visible.

NARANJA
El naranja NO se utiliza en el Sistema de Balizamiento Marítimo, pero el naranja es probable-
mente el color con mejor visibilidad en el mar y debería ser reservada probablemente para 
esos objetos para cuales es más importante su visibilidad en el agua que reconocer su color 
(por su posible confusión con amarillo o rojo). Por lo tanto, puede ser utilizado en elementos 
de salvamento, como en los chalecos salvavidas y botes salvavidas.

NEGRO
El color negro es utilizado en combinación con el rojo y el amarillo y ha resultado ser un color 

útil cuando se necesitan combinaciones de colores.
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EL COLOR DE LA LUZ DE SEÑALIZACION MARITIMA
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LUZ AZUL
La luz azul en combinación con el amarillo 
es utilizada para marcas de Peligro Nuevo.

Como color único se utiliza a veces como 
marcas de puertos interiores, para marcar el 
punto final de los pantalanes, pero esta utiliza-
ción no ha sido establecida por el Sistema de 
Balizamiento Marítimo y no se debería consi-
derar una Ayuda a la Navegación.

LUZ ROJA
La luz roja se utiliza en 
Marcas Laterales, tanto en 
el Sistema Región A, como 
en el de Región B y puede 
ser utilizada también en 
luces sectorizadas, luces 
de enfilación y faros.

LUZ VERDE
La luz de color verde se 
utiliza en Marcas Latera-
les, tanto en el Sistema de 
Región A, como en el de 
Región B y también puede 
ser utilizada para las luces 
sectorizadas, luces de 
enfilación y faros.

LUZ AMARILLA
El amarillo se utiliza para Mar-
cas Especiales y en marcas de 
Peligros Nuevos (en combina-
ción con la luz azul). Se podría 
utilizar también para luces de 
enfilación si es conveniente.

LUZ BLANCALUZ BLANCA
El blanco es utilizado exten-
samente en marcas de Aguas 
Seguras, marcas de Peligro 
Aislado y puede ser utilizado 
en el sector navegable de luces 
sectorizadas, así como para 
faros y luces de enfilación.


