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VOLUMEN 

La flotabilidad de la boya la proporciona el volumen 
de las piezas cerradas de la boya (flotador princi-
palmente) cuando están sumergidas en el agua. 
Este parámetro (V) se mide en metros cúbicos (m3). 

LÍNEA DE FLOTACIÓN Y DIÁMETRO DE 
FLOTACIÓN

La línea de flotación es la línea horizontal que divi-
de las partes sumergidas y emergidas de la boya. 
El diámetro en la línea de flotación es el diámetro 
del cuerpo de la boya medido sobre la línea de flo-
tación (en metros).
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FLOTABILIDAD, RESERVA DE 
FLOTABILIDAD Y DESPLAZAMIENTO

La flotabilidad (VB), medida en m3, es el volumen 
total de todos los componentes de la boya su-
mergidos bajo la línea de flotación.

Por otra parte, la reserva de flotabilidad (R), me-
dida en m3, es el volumen total de todos los com-
ponentes de la boya que permanecen por deba-
jo de la superficie. También se puede expresar 
como un porcentaje del volumen total.

El desplazamiento (medido en kg) es el volumen 
total de la boya (flotabilidad y reserve de flotabili-
dad) multiplicado por la densidad del agua.
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PESO

El peso (W) es la fuerza vertical de la gravedad 
en sentido descendente, aplicado en el centro de 
gravedad de la boya.

CENTRO DE FLOTABILIDAD

El centro de flotabilidad es el centroide de los vo-
lúmenes de agua desplazada, por tanto, es donde 
se aplica la fuerza de flotabilidad resultante. La 
posición de este punto, varía enormemente con 
los esfuerzos y los movimientos e inclinación de la 
boya. Normalmente se define mediante una dis-
tancia vertical desde la línea de flotación.

CENTRO DE GRAVEDAD

El centro de gravedad es el punto de aplicación de 
la fuerza peso resultante, dicho de otra manera, el 
centroide de las masas del conjunto de los com-
ponentes de la boya.

El centro de flotabilidad y el centro de gravedad, 
sus posiciones relativas y la distancia entre ellos, 
son muy importantes para evaluar la estabilidad 
de una boya. Ampliaremos esta información en 
los siguientes artículos.


