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LE VOLUME

La flottabilité de la bouée est assurée par le volume 
des pièces fermées de la bouée (principalement le 
flotteur) lorsqu’elles sont immergées dans l’eau. Ce 
paramètre (V) est mesuré en mètres cubes (m3).

LIGNE DE FLOTTAISON ET DIAMÈTRE 
DE FLOTTAISON.

La ligne de flottaison est la ligne horizontale qui 
divise les parties submergées et les émergées de 
la bouée. Le diamètre sur la ligne flottaison est le 
diamètre du corps de la bouée mesuré au-dessus 
de la flottaison (en mètres).
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FLOTTABILITÉ, RÉSERVE DE 
FLOTTABILITÉ ET DÉPLACEMENT

La flottabilité (VB), mesurée en m3, correspond au 
volume total de tous les éléments de la bouée 
immergés sous la ligne de flottaison.

D’autre part, la réserve de flottabilité (R), mesu-
rée en m3, est le volume total de tous les compo-
sants de la bouée qui restent sous la surface. Il 
peut également être exprimé en pourcentage du 
volume total.

Le déplacement (mesuré en kg) est le volume to-
tal de la bouée (flottabilité et réserve de flottabili-
té) multiplié par la densité de l’eau.
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POIDS

Le poids (W) est la force verticale de la gravité 
vers le bas, appliquée au centre de gravité de la 
bouée.

CENTRE DE FLOTTABILITÉ

Le centre de flottabilité correspond au centre de 
gravité des volumes d’eau déplacés, c’est donc là, 
que la force de flottabilité résultante est appliquée. 
La position de ce point varie énormément avec 
les efforts, les mouvements et l’inclinaison de la 
bouée. Il est généralement défini par une distance 
verticale dès la ligne de flottaison.

CENTRE DE GRAVITÉ

Le centre de gravité est le point d’application de 
la force gravitationnelle résultante, c’est-à-dire 
le centre de gravité des masses de tous les élé-
ments de la bouée.

Le centre de flottabilité et le centre de gravité, leu-
rs positions relatives et la distance entre celles-ci, 
sont très importants pour évaluer la stabilité d’une 
bouée. Nous développerons ces informations 
dans nos articles suivants.


