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Los LED son dispositivos electrónicos semiconductores que 
producen una luz casi monocromática. La unión semiconducto-
ra está normalmente encapsulada en una carcasa de plástico 
transparente, la cual generalmente incorpora una lente. Varios 
LEDs pueden agruparse en un grupo o una matriz para propor-
cionar una fuente de luz del tamaño y la intensidad requeridos 
para reemplazar una lámpara o el sistema de lente. Los nuevos 
LED de alta potencia permiten el diseño de linternas de corto 
alcance un único LED.

Los LED funcionan desde una fuente de corriente de baja 
tensión. El correcto funcionamiento depende de como de 
preciso sea el control de la corriente de suministro. Un 
LED no es una lámpara, es más bien una fuente de luz 
en estado sólido que emite radiación monocromática en 
el espectro infrarrojo, casi ultravioleta o visible cuando se 
pasa una corriente a través del mismo. La distribución de 
la energía espectral es estrecha, en el orden de 50mm, 
exceptuando el blanco. Existen dos principales tipos de 
LED blancos: Aquellos con una combinación de LEDs de 
diferentes colores (RGB, normalmente rojo, verde y azul) 
que parecen blanco cuando se ven juntos y aquellos que 
consiste en un LED azul o UV que activa un fósforo de 
banda ancha, los llamados pcLEDs o LEDs de conversión 
de fósforo.

Los LED requieren electrónica de gestión térmica y 
adaptadores de corriente, que pueden variar en efi-
ciencia. En los LED, aproximadamente el 15% de la 
energía se emite como luz y el 85% restante como 
calor. A diferencia de las fuentes de luz convencio-
nales, que disipan el calor por radiación, convección 
y conducción, todo el calor de los LED debe ser 
evacuado por el elemento lumínico.

Normalmente, cada LED tiene integrada una lente. 
Se pueden utilizar lentes secundarias para producir 
un haz de luz conforme a las necesidades.



FUENTES DE LUZ LED

Los LED tienen algunas ventajas cuando se aplican a las ayudas a la navegación:

• Eficiencia de energía, fiabilidad, robustez, resistencia a golpes y sin partes mecánicas móviles.

• Larga vida dependiendo de la regulación de corriente, regulación de temperatura, condiciones del entorno, 
ciclos de trabajo y tipo de LED. Rara vez sufren de fallos catastróficos, la degradación de rendimiento es lenta y 
continua.

•  No requieren cambiadores de lámparas.

•  Los equipos con varios LED pueden reducir substancialmente la probabilidad de un fallo total.

• No es necesario los filtros de color.

•  Los LEDs mantienen el color a través de su vida de uso.

• Encendido/apagado instantáneo.

• Actualmente muestran una mayor conspicuidad para la misma intensidad de luz, debido a la pureza del color 
(estrecha distribución espectral) y perfil del flash de onda rectangular.

• No tienen una corriente de entrada alta.

• No se crean sombras por los soportes de los filamentos.

• Las linternas LED no requieren procedimientos de mantenimiento complejos.

• La tecnología Led está creciendo rápidamente.
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Lámpara LED MLL1000 (Desarrollado y patentado por MSM).

También, hay algunas cuestiones menores que deben abordar los fabrican-
tes y las autoridades de AtoN con respecto a la aplicación LED a las AtoN:

• A veces es complicado adaptar LED a las ópticas existentes.

• Los colores del LED también cambian con el cambio de la temperatura de 
funcionamiento.

• A veces LEDs individuales pueden variar mucho en la distribución de su 
salida de luz, afectando el patrón de haz.

• La salida de luz se degrada con el paso del tiempo.


