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Las fuentes lumínicas en ayudas a la navegación 
han evolucionado a lo largo de los años, adaptándo-
se desde las hogueras de madera, usadas hasta el 
año 1.800, a las lámparas de mecha de aceite, acei-
te vaporizado y quemadores de gas. Posteriormen-
te, estos sistemas evolucionaron a luces eléctricas, 
como las lámparas de arco eléctrico, lámparas de 
filamentos y LED. Los equipos ópticos se ajustaron a 
estos avances, primero con los sistemas de reflecto-
res y más tarde con las lentes fresnel.

La Guideline G01043 proporciona información sobre las 
fuentes de iluminación existentes y en desarrollo en el cam-
po de las ayudas a la navegación. De forma complementaria, 
la Guideline G01048 amplia la información sobre fuentes de 
luz LED y leds de alta intensidad, que se han convertido en 
la fuente de luz mas utilizada y con mejor resultado en las 
Ayudas a la Navegación en la actualidad.

A continuación, se describen algunas de las tecnologías de 
fuentes lumínicas, ya sean utilizadas actualmente u obsole-
tas:

 SISTEMAS DE COMBUSTIÓN

Luces de gas de acetileno (obsoleto)
También conocida como lámpara de carburo, carburera, carburero o candil, es un 
dispositivo de iluminación a ignición de gas acetileno. Fue el primer método fiable 
para automatizar faros durante la primera mitad del siglo XX.

Quemadores de vapor de petróleo (obsoleto)
Utilizan un quemador de capillo incandescente, los gases liberados por el petróleo 

Luces de gas de acetileno.
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queman con una llama amarilla. Fueron utilizados junto con las lámparas de acetileno por 
su robustez y simplicidad.

    LÁMPARAS INCANDESCENTES

Generan luz por el calentamiento de un cuerpo sólido (conocido como filamento) a alta 
temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más blanca y brillante es la luz.

Lámparas incandescentes con filamento de 
tungsteno
Generan luz por el calentamiento de un filamento de 
tungsteno a alta temperatura. La pequeña parte del tungs-
teno que se vaporiza provoca problemas de opacado de 
la lámpara, reduciendo su vida útil.

Lámparas halógenas de tungsteno
Las lámparas halógenas solucionan el problema del opa-
cado gracias a la recombinación halógena del tungsteno. 
Son similares a las anteriores pero con mayor eficiencia y 
de tamaño más reducido.

    LÁMPARAS DE DESCARGAS

Las lámparas de descarga difieren considerablemente de las lámparas incandescen-
tes estándar, la luz se produce por la polarización de un gas, la corriente eléctrica se 
“descarga” a través de este, produciendo luz (de forma similar a la de un rayo a través 
de la atmósfera). 

Existen varios tipos:

Lámparas fluorescentes
Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga que utilizan vapor de mercurio 
a baja presión. En su espectro de emisión predominan las radiaciones ultravioletas 
(no visibles para el ojo humano), por esta razón se recubren las paredes del tubo de 
descarga con polvos fluorescentes, que convierten la radiación ultravioleta en visible.

Lámparas de Xenón
Las lámparas de Xenón son lámparas de descarga con gas xenón en un tubo de silicio 
a alta presión. Producen una luz blanca de alta intensidad, muy efectiva en ayudas a 
la navegación de gran alcance.

Lámparas incandescentes 
con filamento de tungsteno

Quinqué

Lámpara fluorescente
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Lámparas de vapor de sodio
Las lámparas de vapor de sodio son lámparas de descarga que producen una luz amarilla de 
alta intensidad. No se han utilizado mucho en ayudas a la navegación.

Lámparas de haluro metálico
Son lámparas de descarga que utilizan 
una mezcla de gases de argón, mercu-
rio y una variedad de haluros metálicos. 
Estas lámparas son muy eficientes y muy 
utilizadas en Ayudas a la Navegación de 
largo alcance.

   LÁMPARAS LED

Un diodo emisor de luz LED (Light Emitting Diode) es una fuente de luz constituida por un material semiconductor do-
tado de dos terminales. Se trata de un diodo que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión adecuada a 
los terminales, los electrones se 
recombinan con los huecos en la 
región de la unión semiconducto-
ra liberando energía en forma de 
fotones. Este efecto se denomina 
electroluminiscencia.

En el siguiente artículo nos cen-
traremos en esta tecnología, e 
intentaremos explicar las singu-
lares propiedades ópticas, térmi-
cas y eléctricas de la tecnología 
LED, realizando una breve intro-
ducción a la tecnología LED en 
ayudas a la navegación y en su 
estado actual.

Lámparas de
haluro metálico

Lámpara LED MLL1000 (Desarrollado y patentado por MSM)

Lámpara de Xenón


