
CARACTERÍSTICAS

LUCES DESTELLADORAS

Este artículo contiene información contenida principalmente en la IALA Guideline G1116. El objetivo de este artículo 
es proporcionar una visión general de las luces destellantes, sus ritmos de destello y consideraciones a la hora de su 
selección.

La selección de ritmos para una AtoN flotante es un proceso sencillo marcado por E-110, sin embargo, existen muchas 
opciones a la hora de seleccionar un ritmo para una AtoN en tierra. En primer lugar, se debe elegir un ritmo según los 
criterios navegacionales. Posteriormente, se debe considerar si es conveniente el ajuste de este ritmo según criterios 
técnicos.

Antiguamente, las ayudas a la navegación tenían una limitación técnica a la hora de ejecutar o lograr ritmos complejos. 
Afortunadamente, actualmente la mayoría de AtoN utilizan fuentes de iluminación basadas en la tecnología LED, junto 
con destelladores electrónicos, debido a esto, las posibilidades de ritmos de destellos disponibles son prácticamente 
infinitas.

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE PERIODO
La principal consideración para seleccionar el periodo deben ser los 
requisitos de navegación específicos de la ubicación.

Un periodo más corto o largo, o con mayor numero de destellos, pue-
de reducir en gran medida el tiempo de identificación de una AtoN, 
por lo tanto, es recomendable en áreas restringidas, zonas de alto 
tráfico o canales de alta velocidad, donde suele ser necesaria una 
identificación más rápida.

En estas duras condiciones de navegación, la longitud del eclipse 
debe estar limitada a un máximo de de 8 segundos, ya que así se 
mejora mucho la consciencia espacial del navegante.

En áreas menos concurridas, se pueden considerar periodos más lar-
gos, destellos más cortos y mayor longitud del eclipse. 
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CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN 
DE LONGITUD DEL DESTELLO
Las autoridades deben establecer ratios para sus deste-
llos, centelleos y centelleos rápidos.

Cuando una distinción entre el destello corto y largo es 
obligatoria, el destello largo no debe estar por debajo de 2 
segundos, y la diferencia entre ellos no debería ser menor 
de un ratio 3 a 1.

SELECCIÓN DE LA FORMA DEL DESTELLO
En AtoN clásicas, la forma del destello está limitada a su tecnología, las ópticas giratorias provocan perfiles de destellos 
Gaussianos. Los destellos incandescentes de luz también tienen un perfil de destello característico

Sin embargo, las técnicas de destellos modernas pueden proporcionar destellos rectangulares, los cuales son ideales 
para una alta conspicuidad y alcance.

 

Ilustración 1. Perfiles de destellos típicos (Incandescente, Gaussianos y Rectangular)

SINCRONIZACIÓN DEL DESTELLO
La sincronización o los destellos secuenciales, proporcionan una mejora de la percepción sobre luces intermitentes 
convencionales, especialmente si hay iluminación de fondo. Adicionalmente, la sincronización puede indicar que 2 o 

más luces pertenecen a un mismo grupo (un par de luces 
de enfilación, boyas laterales de un canal o incluso un grupo 
de marcas especiales alrededor de una zona de peligro). 
En último lugar, las luces secuenciales pueden mejorar en 
gran medida la percepción de la posición dentro de un canal 
navegable o cualquier otro sistema AtoN

Están técnicas deben tenerse en cuenta a la hora de dise-
ñar sistemas AtoN completos, eficientes y seguros.


