
MFAIS

MFAIS
AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

MODULE AIS ATON POUR FEUX

• Transmission de données d’identification de l’aide à la 
navigation (AtoN) à travers le Message 21, ainsi que des 
données basiques d’état de fonctionnement.

• Idéal comme module de surveillance et de télécontrôle pour 
les feux de MSM, en fournissant des alarmes et des états au 
moyen du Message 6.

• Fabriqué suivant les normes IEC AIS Aids to Navigation, 
IEC 62320-2, IEC 60945, IEC 61108-1, IEC 61162-1/2, ITU-R 
M.1371-4, IALA A-126.

• Consommation énergétique minimale (<0.06 Ah/jour, Type 1).

• Disponible en deux versions:     
 - MFAIS-1: Type 1, seulement émetteur.   
 - MFAIS-3: Type 3, émetteur-récepteur.

• Capacité de génération d’aides à la navigation (AtoN) virtuelles 
et synthétiques, ainsi que fonction de répéteur.

• Configuration au moyen d’un logiciel sous environnement 
Windows et commandes via radio VDL.

• Générateur d’alarme de position pour rupture de chaîne 
(uniquement pour les bouées).

• Logiciel de Centre de Surveillance et Télécontrôle via AIS 
disponible.

Intégration parfaite
Les circuits MFAIS sont des dispositifs AIS AtoN 
qui s’intègrent à l’intérieur de nos feux à LEDs.

Informations de position GPS 
automatiques 

Le transpondeur AIS AtoN offre une information 
sur la position GPS d’une Aide à la Navigation ma-
ritime de manière automatique; renseignant sur la 
localisation et l’identification de bouées, de feux et 
de phares sur la carte nautique d’un navire ou d’une 
Station Base AIS.

Consommation énergétique 
minimale

Grâce à leur consommation énergétique minima-
le, ces circuits peuvent être intégrés à l’intérieur de 
nos feux autonomes.

Leur construction modulaire permet leur intégra-
tion postérieure à l’acquisition d’un feu de MSM.

Les MFAIS sont conformes aux exigences IMO, IEC, 
ITU et IALA.
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MFAIS

Numéro MMSI / Nom de l’aide à la navigation.
Position WGS84.
Heure et date GPS.
Type d’aide à la navigation.
Indicateur d’AtoN: Réelle, Synthétique, Virtuelle.
Alarme d’indication hors position.
Alarme de défaillance du Racon.
Alarme de défaillance du feu.
État du feu en mode Jour-Nuit.

GPS

VERSIONS

NORMES

CONTENU DU MESSAGE 21

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE MFAIS RF

TRANSIMISIÓN

SIGNAUX DE TÉLÉCONTRÔLE DU FEU (MESSAGE 6)

SIGNAUX D’ALARME (MESSAGE 6)

COMMANDES DU CENTRE DE CONTRÔLE AU FEU 
(Type 3) (MESSAGE 6)

Numéro MMSI / Nom de l’aide à la navigation.
Tension de batterie (V).
Courant du feu (A).
Courant solaire (A).
État du feu en mode Jour-Nuit.

Mise en marche à distance du feu.
Arrêt à distance du feu.
Réinitialisation générale du système.
Autres signaux d'état et d'alarme disponibles sur demande.

Intervalle de fréquence: 156,025 à 162,025 MHz.

Puissance de transmis-
sion:

1, 2, 5, 12,5W (réglable).

Nombre de récepteurs: 2.

Sensibilité du récepteur: < -107 dBm (Type 3).

Fréquence AIS 1: 161,975 MHz   25 Khz.

Fréquence AIS 2: 162,05 MHz   25 Khz.

Auto-diagnostic: Test de puissance d’émission et 
de mesure du ROS.

Messages possibles: 21, 6, 12,14, 25, 26.

Transmission typique: Toutes les 3 min, programmable.

Contrôle: Type 1: FATDMA. 
Type 3: FATDMA, RATDMA.

Récepteur intégré: 50 canaux. IEC 61108-1.

Antenne: Active 35 dB dans le feu

Option: Glonass.

MFAIS Type 1: Seulement Émetteur.

MFAIS Type 3: Émetteur et récepteur.

IEC AIS Aids to Navigation. IALA A-126. Édition 1.4.

IEC 62320-2. Édition 1. IEC 61162-1/2. Édition 2.0.

IEC 60945. Édition 4. ITU-R M.1371-4.

IEC 61108-1.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET  
ENVIRONNEMENTALES

Intervalle d’alimentation: 10 à 32V c.c.

Consommation typique 
(*):

MFAIS-1: 0,06 Ah/jour.

MFAIS-3: 0,5 Ah/jour.
(*)Émission toutes les 3 min, à 12,5W.

Alarme de défaillance de Racon.
Alarme de défaillance du feu.
Hors position.
Basse tension de batterie.
Défaillance de l’éclipseur.
Défaillance des diodes LED.
Rythme d’éclats incorrect.
Excès de consommation du feu.

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!


