
LUCES DE SECTORES OSCILANTES
Soluciones especiales para Enfilaciones con una luz

TEORÍA

Las luces de sectores oscilantes son una solución especial utilizada en enfilaciones que proporciona infor-
mación adicional de posición al navegante a la hora de realizar la aproximación a un canal navegable de mane-
ra segura gracias no sólo a los diferentes colores de sus sectores y ritmo de destellos, sino también a los límites 
oscilantes entre los sectores, ya que éstos ayudan a conocer con mayor precisión la posición del navegante 
para encauzar la embarcación hacia la zona segura del canal.

• Canales navegables rectos y estrechos
• Proporcionan información de posición más precisa
• Señalan las zonas de peligro que deben evitarse

Usos principales
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Código de colores de las luces de sectores

El sector de luz roja 
indica la zona de riesgo 
situada a babor
(Región A*) del canal.

El sector de luz blanca 
situado en el centro 
del canal señaliza la 
zona segura para la 
navegación.

El sector de luz verde 
indica la zona de riesgo 
situada a estribor 
(Región A*) del canal.

* El color de las luces de sectores que figuran en las imágenes de este artículo 
corresponden a la Región Internacional de Balizamiento A. Hay que tener en cuenta 
que para la Región B estos colores se invierten, de tal modo que en la Región B para 
señalizar babor se utiliza el color verde y para estribor se utiliza el color rojo.



Si el canal es muy estrecho, puede ser de gran ayuda obtener más información sobre la posición del navegante 
respecto al centro del canal para que el barco sea capaz de corregir su rumbo a tiempo. Para estos casos existe 
la opción de instalar una luz de sectores oscilantes, que funciona de la siguiente manera:

¿Cómo funciona una Luz de Sectores Oscilantes?
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Tal y como se observa en la ima-
gen superior, el equipo lumínico 
emite 3 haces de luz de distinto 
color. Estos haces se desplazan 
lateralmente de forma cíclica, de 
tal modo que los límites entre 
los sectores se vuelven oscilan-
tes provocando una alternancia 
de destellos entre un color y 
otro. 
En el centro del canal tenemos 
luz blanca fija y, cuando sobrepa-
samos el sector blanco, tenemos 

luz blanca alternada con rojo o 
verde en proporción temporal 
igual a la distancia al centro del 
canal. De esta manera, si esta-
mos correctamente colocados 
en el centro del canal siempre ve-
remos una luz blanca, pero en el 
momento en que empecemos a 
desviarnos del centro iremos en-
contrando destellos rojos o ver-
des cada vez de mayor duración 
hasta que la luz blanca desapa-
rezca por completo. 



Funcionamiento Luces de Sectores Oscilantes: Ejemplo
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A

B

C

D
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FIR
Destellos aislados

ROJO
SINGLE FLASH RED

ÉCLATS ISOLÉS ROUGE

R
Luz fija
ROJO

FIXED LIGHT RED
FEU FIXE ROUGE

Alt R/W
Destellos alternos

ROJO/BLANCO
ALTERNATING FLASHES 

RED/WHITE
ÉCLATS ALTERNÉS
ROUGE/BLANC

W
Luz fija
BLANCO

FIXED LIGHT WHITE
FEU FIXE BLANC

Alt G/W
Destellos alternos
VERDE/BLANCO

ALTERNATING FLASHES 
GREEN/WHITE

ÉCLATS ALTERNÉS
VERT/BLANC

G
Luz fija
VERDE

FIXED LIGHT GREEN
FEU FIXE VERT

FIG
Destellos aislados

VERDE
SINGLE FLASH GREEN
ÉCLATS ISOLÉS VERT

En la imagen superior podemos observar un ejemplo práctico para la Región A sobre el funcionamiento de una 
luz de sectores oscilantes:

A La embarcación A se encuentra navegando en la zona babor de riesgo del canal, por lo que observará una 
luz fija roja, advirtiendo que debe corregir su rumbo.

La embarcación B se encuentra navegando en la zona babor de riesgo del canal, pero en una posición 
mucho más cercana a la zona central segura del canal, observando destellos alternos rojos y blancos.

La embarcación C observará una luz fija blanca, puesto que se halla navegando por la zona central del 
canal de modo seguro.

La embarcación D está navegando por la zona estribor de riesgo del canal, por lo que observará una luz 
fija verde, señalizando que es necesario corregir el rumbo.

La embarcación E se halla en una zona altamente peligrosa, en la zona estribor más extrema del canal, 
por lo que únicamente observará destellos de color verde aislados que refieren corrija su rumbo de inme-
diato. A medida que vaya corrigiendo su rumbo observará destellos verdes de mayor duración en el tiempo.

B

C

D

E

Gracias a los sectores oscilantes, a medida que se vaya acercando a la zona segura los  destellos 
blancos irán incrementando su duración en el tiempo y los rojos disminuyendo, informando así a la 
embarcación que la zona segura se encuentra muy próxima guiándole hacia un rumbo seguro.

!


