
FEUX DE GUIDAGE AVEC BORDURES OSCILLANTES
Solutions spéciales pour les feux de guidage

THÉORIE

Les feux de guidage  avec bordures oscillantes sont une solution spéciale utilisée pour les feux de secteurs qui 
fournit des informations supplémentaires sur la position du navigateur lors de l’approche d’un chenal en tou-
te sécurité, grâce non seulement aux différentes couleurs des secteurs et à leur rythme d’éclats, mais aussi aux 
bordures oscillantes entre les secteurs, qui permettent de connaître plus précisément la position du navigateur 
afin de diriger le navire dans la zone de sécurité du chenal.

•	 Voies navigables droites et étroites 
•	 Fournir des informations plus précises sur la position
•	 Signaler les zones dangereuses à éviter

Principales utilisations

MEL500L

Code couleur des feux à secteurs

Le secteur lumineux 
rouge indique la zone à 
risque du côté bâbord 
(région A*) du chenal.

Le secteur lumineux 
blanc au centre du 
chenal indique la zone 
de sécurité pour la 
navigation

Le secteur lumineux 
vert indique la zone à 
risque du côté tribord 
(Région A*) du chenal.

* La couleur des secteurs lumineux montrés dans les images de cet article corres-
pond à la Région internationale de balisage A. Il convient de noter que pour la Ré-
gion B, ces couleurs sont inversées, de sorte que dans la Région B, le vert est utilisé 
pour marquer le côté bâbord et le rouge pour marquer le côté tribord.



Si le chenal est très étroit, il peut être très utile d’obtenir davantage d’information sur la position du navigateur 
par rapport au centre du chenal afin que le bateau puisse corriger sa route à temps. Dans ce cas, il est possible 
d’installer un feu à secteur avec bordures oscillantes, qui fonctionne de la manière suivante :

Comment fonctionne un feu à secteurs avec bordures oscillantes ?
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Comme le montre l’image ci-des-
sus, l’équipement émet 3 fais-
ceaux de lumière de couleurs 
différentes. Ces faisceaux se dé-
placent latéralement de manière 
cyclique, de sorte que les limites 
entre les secteurs deviennent 
oscillantes, ce qui provoque 
une alternance d’éclats d’une 
couleur à l’autre. 
Au centre du canal, nous avons 
une lumière blanche fixe et, lors-
que nous dépassons le secteur 
blanc, nous avons une lumière 

blanche alternant avec du rou-
ge ou du vert dans une propor-
tion temporelle égale à la dis-
tance au centre du canal. Ainsi, 
si nous sommes correctement 
positionnés au centre du ca-
nal, nous verrons toujours une 
lumière blanche, mais dès que 
nous commencerons à nous 
écarter du centre, nous verrons 
des éclats rouges ou verts d’une 
durée croissante jusqu’à ce que 
la lumière blanche disparaisse 
complètement.



Fonctionnement des feux à secteurs avec bordures oscillantes : Exemple
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B
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D

E

FIR
Destellos aislados

ROJO
SINGLE FLASH RED

ÉCLATS ISOLÉS ROUGE

R
Luz fija
ROJO

FIXED LIGHT RED
FEU FIXE ROUGE

Alt R/W
Destellos alternos

ROJO/BLANCO
ALTERNATING FLASHES 

RED/WHITE
ÉCLATS ALTERNÉS
ROUGE/BLANC

W
Luz fija
BLANCO

FIXED LIGHT WHITE
FEU FIXE BLANC

Alt G/W
Destellos alternos
VERDE/BLANCO

ALTERNATING FLASHES 
GREEN/WHITE

ÉCLATS ALTERNÉS
VERT/BLANC

G
Luz fija
VERDE

FIXED LIGHT GREEN
FEU FIXE VERT

FIG
Destellos aislados

VERDE
SINGLE FLASH GREEN
ÉCLATS ISOLÉS VERT

L’image ci-dessus montre un exemple pratique pour la région A concernant le fonctionnement d’un feu de gui-
dage avec bordures oscillantes :

A Le bateau A navigue dans la zone de danger bâbord du chenal et voit un feu rouge fixe l’avertissant de 
corriger sa route.

Le bateau B navigue dans la zone de danger bâbord du chenal, mais dans une position beaucoup plus pro-
che de la zone centrale de sécurité du chenal, et observe des éclats rouges et blancs en alternance.

Le bateau C observe un feu blanc constant, car il navigue en toute sécurité dans la partie centrale du 
chenal.

Le bateau D navigue dans la partie tribord du chenal à risque et voit un feu fixe vert, indiquant qu’il doit 
corriger sa trajectoire.

Le bateau E se trouve dans une zone très dangereuse, à l’extrême tribord du chenal, et ne verra que des 
éclats verts isolés indiquant qu’il doit corriger son cap immédiatement. Au fur et à mesure qu’il corrige son 
cap, il verra des éclats verts de plus longue durée.

B

C

D

E

En raison de l’oscillation des secteurs, à mesure que le navire s’approche de la zone de sécurité, 
la durée des éclats blancs augmente et celle des éclats rouges diminue, informant le navire que la 
zone de sécurité est proche et le guidant sur une trajectoire sûre.

!


