
BALIZAS GIRATORIAS Y SUS CARACTERISTICAS

Las balizas giratorias son balizas de largo alcance, que ba-
san su funcionamiento en un sistema óptico giratorio. Este 
sistema puede estar compuesto por una sola fuente lumi-
nosa fija y un sistema óptico giratorio, o puede estar com-
puesto por varias fuentes lumínicas con sistemas ópticos 
individuales, insertadas en un chasis giratorio.

Estos sistemas tienen muchas ventajas, las mas importan-
tes son las siguientes:

• El ritmo de destellos se produce por el giro de la baliza, 
por tanto, las fuentes lumínicas no requieren encendi-
dos/apagados rítmicos, y pueden trabajar de forma conti-
nua. Esto es una ventaja cuando se plantea el uso de fuen-
tes lumínicas cuyo encendido/apagado no es instantáneo, 
aunque no es tan importante con las fuentes lumínicas LED 
actuales.

• La cobertura omnidireccional del haz de luz se consigue 
mediante el giro del equipo, por tanto, la divergencia hori-
zontal puede limitarse a cierto numero de haces o sectores. 
De esta forma su eficiencia se incrementa muy por enci-
ma de lo posible con balizas destelladoras omnidirec-
cionales.

• En largos alcances (por encima de las 18 millas náuticas) 
la reducción de consumo frente a equivalentes de tipo 
destellador es enorme. Esto además nos permite el uso 
de sistemas energéticos y de protección mucho menores, 
más fiables y económicos.

Estos sistemas también tienen algunas desventajas inherentes, a saber:

• Los sistemas giratorios tienen piezas móviles, esto suele implicar una reducción de fiabilidad, aun-
que con los sistemas brushless y motores dobles, la robustez de estos sistemas se aproxima mucho 
a la de, por ejemplo, las fuentes de luz LED.

• Las balizas giratorias suelen ser de mayor tamaño que modelos sin sistemas rotativos.

• Estos sistemas deben de ser configurados para el ritmo concreto, pues la composición de su sis-
tema óptico depende del numero y la secuencia de destellos.

Ilustración 1. Sistema de baliza principal y baliza de emergencia 
giratorias instaladas en el Faro de Valencia. Máximo alcance y 
eficiencia.
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USO DE LAS BALIZAS GIRATORIAS
El uso de las balizas giratorias debería de ser prioritario cuando el alcance nominal requerido supere las 20 millas náu-
ticas. También debería considerarse en alcances no tan largos (de 16 NM a 20 NM) cuando exista una o más de las 
siguientes condiciones:

• Mucho espacio disponible (faros y grandes torres).

• Uso junto con sistemas autónomos solares.

• Posibilidad de instalar equipos de emergencia (un equipo giratorio principal y un equipo destellador 
de emergencia con menor alcance son la combinación ideal).

TECNOLOGÍA ACTUAL
La tecnología actual en equipos giratorios presenta principalmente dos ramas en cuanto a la proyección y 
fuentes de luz. A saber:

  1. LENTES FRESNEL
Las lentes fresnel permiten la construcción de lentes de gran apertura y una corta distancia focal sin el 
peso y volumen de material que debería usarse en una lente de diseño convencional.
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Ilustración 2.
Comparación de lentes Fresnel (1) y clásicas (2). 
(Con potencia equivalente)
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  2. PROYECTORES LED

Los proyectores LED son sistemas que incluyen tanto la fuente lu-
mínica LED como la lente en un mismo sistema compacto, com-
binando diferentes cantidades y tipos de estos sistemas, se pue-
den configurar balizas giratorias de largo alcance a medida de las 
necesidades del cliente. Reduciendo además el consumo frente a 
balizas giratorias LED clásicas.

En cuanto a los motores de giro, los motores brushless dobles son 
la principal opción utilizada actualmente, pues, aunque son más 
caros, superan en fiabilidad, bajo mantenimiento y vida útil a todas 
sus alternativas.

Como ampliación de este artículo, y más centrado en el uso de 
fuentes lumínicas LED en sistemas giratorios clásicos, recomen-
damos la consulta de la Guideline 1049 “The Use Of Modern Light 
Sources In Traditional Lighthouse Optics”, donde se exponen estas 
situaciones y se aportan métodos y guías para su implementación.

Ilustración 4. 
Baliza MBR400R, con proyectores LED, instalada en 
el Faro de Rozewie en Polonia.

Estas lentes se usan 
habitualmente en combi-
nación con fuentes lumí-
nicas LED que no giran 
con el sistema óptico.

Ilustración 3. Baliza 
MBR400L, con sistema 
de lentes Fresnel y fuente 
lumínica LED, instalada en 
Malta.


