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El último artículo de MSM Academy abordó el funcionamiento de las luces de sectores oscilantes, las 
cuales constituyen una solución especial utilizada en enfilaciones. En esta nueva entrega continuaremos con 
este tipo de soluciones AtoN incidiendo en algunos conceptos específicos sobre sectores oscilantes para 
reforzar  y aclarar algunas nociones sobre esta temática.

Un sector oscilante en una luz de enfilación es un método para dar más infor-
mación de la posición cerca del límite del sector al navegante mediante la 
creación de un carácter luminoso con colores que parpadean alternativamente.

Sectores OscilantesS
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En la primera posición (línea 1, figura 1), el buque se encuentra lejos del canal de seguridad y el navegante 
ve destellos alternados de color verde de larga duración y blanco de corta duración. Al acercarse al eje, la 
duración de los destellos blancos aumentará, de modo que la duración de los destellos blancos será mayor que 
la de los destellos verdes (línea 2, figura 1). Finalmente, cuando se alcanza el sector seguro, línea A, sólo se ve 
una luz blanca.
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El ángulo de incertidumbre es la región en la que cambian el color y/o el ritmo 
del destello. El navegante suele ver una mezcla de los dos caracteres del 
sector y esto provoca una incertidumbre en la que el navegante es incapaz 
de distinguir entre los dos sectores. La comprensión de este aspecto es muy 
importante para el diseño de una luz de sector.

En la mayoría de los casos, el ángulo de incertidumbre debe ser lo más pequeño 
posible o estar definido por el requisito de navegación.

Los mecanismos básicos que determinan el ángulo mínimo de incertidumbre 
alcanzable difieren según los tipos de Luces del Sector.

Ángulo de IncertidumbreA

Figura 3. Ángulo de Incertidumbre
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El grado de exactitud de una posición con respecto a errores aleatorios.
Cuando se utilizan luces de sectores, se refiere a la calidad/cantidad de la 
información recibida por la señal AtoN en cada uno de los sectores.

Precisión de la PosiciónP

Los factores que definen la oscilación son:

Período de oscilación: Es el tiempo que tarda el sistema de oscilación en 
realizar un ciclo completo. El tiempo establecido tiene que ser suficientemente 
largo como para permitir la identificación de los tiempos por parte del navegante 
y suficientemente corto para permitir un tiempo de respuesta rápido. Los valores 
habituales suelen ser cercanos a un (1) segundo.

Amplitud de oscilación: La amplitud de oscilación es el ángulo de desplazamiento 
máximo del sistema de oscilación en un semiciclo (el ciclo completo son dos 
barridos de este ángulo, ida y vuelta). La amplitud de oscilación define la anchura 
de los sectores oscilantes. Este valor depende del diseño de la enfilación, pero, 
en cualquier caso, el sector blanco fijo y los sectores oscilantes, en la zona más 
alejada, deben de caer dentro del canal.

Factores de OscilaciónF
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