
TIPOS DE LUCES DE SECTORES

IALA GUIDELINE G1041

IALA GUIDELINE G1041

Hay dos tipos básicos de luces de sectores: omnidireccionales y direccionales. Las luces sectoriales omni-
direccionales cubren los 360 grados en el plano horizontal, mientras que las luces de sectores direccionales 
cubren un ángulo relativamente pequeño.

Hay una gran variedad de soluciones técnicas para generar los sectores de luz necesarios para este tipo de 
baliza. Estas soluciones se pueden clasificar según la solución óptica aplicada para redirigir/gestionar la in-
tensidad de la luz. Las tecnologías más comunes para la fabricación de señales de luz sectorizadas son las 
siguientes:

1- LUCES DE SECTORES CON UNA SOLA FUENTE DE LUZ
(PARA SECTORES AMPLIOS O LUCES OMNIDIRECCIONALES)

1-1 Fuente de luz individual y filtros

Este tipo de luces sectorizadas están compuestas por una fuente de luz única y que emite luz en un plano omnidi-
reccional.

La luz emitida se filtra con filtros de color colocados a cierta distancia produciendo los sectores deseados.

MBL400S MEL500L

Ejemplo de luces sectoriales omnidireccionales y direccionales.
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Algunos de los dispositivos más comunes que entran en esta tipología son:

Luz clásica de lente de tambor y filtros de colores (IMAGEN 1).

Clásica linterna pequeña y filtros externos (IMAGEN 2).

Linterna LED pequeña y mediana, y filtros internos.

Estas soluciones técnicas tienen la desventaja de que los filtros generalmente reducen la eficiencia de todo el sistema, 
incrementando así la potencia necesaria y reduciendo el alcance efectivo.

IMAGEN 2 IMAGEN 1

IALA GUIDELINE G1041



IALA GUIDELINE G1041

TIPOS DE LUCES DE SECTORES

1-2 LUCES DE SECTORES CON UNA SOLA FUENTE DE LUZ Y NIVELES INDEPENDIENTES

Linterna LED mediana con múltiples niveles. Cada uno de ellos con una sola fuente de luz (habitualmente LED) y 
filtros internos. Cada nivel se oscurece en ángulos determinados, creando los sectores deseados.

1-3 LUZ SECTORIZADA DE FUENTES MÚLTIPLES (MULTIPLE SOURCE SECTOR LIGHT)

La luces sectorizadas de fuentes múltiples producen los sectores utilizando varias fuentes de luz LED equipadas 
con lentes individuales y en ocasiones pantallas oscurecedoras.

2- LUCES SECTORIZADAS CON PROYECTORES (PARA ÁNGULOS PEQUEÑOS)

Utilizando un proyector LED de color para cada sector, el resultado es una luz de sectores de proyectores LED de 
haz múltiple. También se pueden fabricar luces LED sectorizadas utilizando varios métodos como lentes, espejos, 
etc.
Esta tecnología requiere que los límites del sector se ajusten con gran precisión entre ellos.

NUEVOS DESARROLLOS:

3- LUCES GIRATORIAS DE REFLECTORES SECTORIZADAS

Los últimos desarrollos en balizas giratorias de múltiples fuentes de luz LED permiten el diseño de luces sectoriza-
das de gran alcance y bajo consumo.
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Durante la rotación, un sensor determina la posición angular del sistema, y enciende cada reflector 
en el momento preciso.

Los paneles ópticos de reflectores LED permiten la emisión de haces de luz con colores 
de acuerdo a los requisitos de cada caso particular. Cada reflector incluye su propia fuente 
de luz, y estos se puede encender y apagar individualmente en el punto requerido de la 
rotación.
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