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Para preservar y mantener adecuadamente las estructuras 
AtoN, particularmente los faros, es necesario comprender 
el concepto de diseño original. Si bien esta información 
para los faros muy antiguos puede ser difícil de rastrear, 
muchos más recientes tienen buenos informes, ya que son 
el trabajo de personas o equipos de arquitectos / ingenieros 
profesionales conocidos.

También es beneficioso comprender las razones de los 
cambios en el concepto de diseño original y la importancia 
histórica de las alteraciones que han sufrido las estructu-
ras, especialmente la desdotación y la automatización, y a 
medida que continúan modificándose y adaptándose para 
albergar nuevos sistemas y equipos modernos.

Las estructuras utilizadas para fines AtoN varían conside-
rablemente en términos de su diseño, materiales compo-
nentes, su ubicación, el entorno en el que se encuentran y 
su exposición a las condiciones ambientales y climáticas. 

El mantenimiento de rutina es esencial para maximizar la 
vida útil de las estructuras AtoN. Generalmente, la mayo-
ría de las estructuras construidas con mampostería, hor-
migón y materiales compuestos requieren un régimen de 
mantenimiento mínimo, mientras que las estructuras que 
comprenden hierro, metal, acero y construcciones simila-
res requieren acciones más frecuentes para asegurar una 
larga vida útil.

El mantenimiento de cualquier estructura comienza con inspecciones programadas y mantenimiento de rutina. Las ins-
pecciones programadas son la forma más básica de mantenimiento y son fundamentales para la preservación a largo 
plazo de las estructuras AtoN. El proceso de inspección es un método para identificar problemas de mantenimiento y 
debe llevarse a cabo periódicamente.

PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO

SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Los sistemas de gestión de mantenimiento computerizados 
están disponibles para ayudar a las autoridades a progra-
mar, planificar, gestionar y realizar un seguimiento de las 
actividades de mantenimiento y mantener un registro del 
trabajo realizado.
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MANTENIMIENTO PATRIMONIO
Y FAROS HISTÓRICOS

Los faros pueden tener designaciones legales 
aplicadas a ellos, como faros / edificios históri-
cos, estructuras protegidas, edificios listados o 
similares. Se requiere cuidado en la selección 
de materiales, productos y técnicas de repara-
ción, junto con personal debidamente califica-
do en la reparación y mantenimiento de dichas 
estructuras o edificios. Los métodos de man-
tenimiento descuidados utilizados en los faros 
históricos pueden provocar daños irreparables 
en el valioso material de la estructura.

Este artículo cubre la siguiente infraestructura 
AtoN:

• Faro: Una torre, o edificio o estructura sus-
tancial, erigido en una ubicación geográfica de-
signada para llevar una señal luminosa y ayu-
dar a la navegación marítima.

• Baliza: una marca de navegación artificial 
fija que puede ser reconocida por su forma, co-
lor, patrón, marca superior o carácter de luz, o 
una combinación de estos. Puede llevar varias 
ayudas adicionales a la navegación.

• Instalaciones auxiliares: todas las es-
tructuras de una estación de faro, distintas de 
la torre del faro, que pueden incluir viviendas, 
salas de equipos, dependencias, embarcade-
ros, etc., necesarias para las instalaciones que 
apoyan los servicios AtoN.
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Los materiales que se utilizan normalmente en la cons-
trucción de faros, balizas e instalaciones auxiliares in-
cluyen:

• mampostería (piedra, ladrillo, etc.)

• madera

• hormigón

• hierro (forjado y fundido)

• acero (incluido acero galvanizado, acero 
inoxidable, acero dúplex)

• metales no ferrosos (por ejemplo, aluminio, 
latón, cobre, etc.)

• materiales compuestos (por ejemplo, PRFV)

• y una combinación de algunos de los 
materiales anteriores.

En la segunda parte de esta serie de dos artículos, daremos información específica sobre el rendimiento, 
características y mantenimiento de cada uno de estos materiales y tipo de Ayudas a la Navegación.

La prueba de autoevaluación, se realizará después de este próximo artículo.


