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El hormigón es un material de cons-
trucción utilizado para estructuras AtoN 
debido a su costo relativamente bajo y 
a su durabilidad. Los tipos de hormigón 
incluyen:

Hormigón no armado es un mate-
rial compuesto que contiene agregados 
(arena, grava, concha triturada o roca) 
unidos por un cemento combinado con 
agua para formar una pasta. El hormi-
gón no reforzado no tiene barras de 
refuerzo de acero y es relativamente 
débil, excepto en compresión directa.

Hormigón armado es hormigón reforzado mediante la inclusión de acero (dulce o inoxidable) o barras de refuer-
zo de FRP, que aumentan la resistencia a la tracción del hormigón. 

Ambos tipos de hormigón pueden ser elaborados in situ o prefabricados.

Hormigón elaborado in situ se vierte en el sitio en el encofrado previamente levantado que se retira después de 
que el hormigón se haya fraguado.

Hormigón prefabricado se moldea fuera del sitio en componentes de construcción y se transporta al sitio.

Además, existen otras formas de hormigón de alto rendimiento:

Hormigón pretensado es concreto al que se le han introducido tensiones internas para contrarrestar las tensio-
nes de tracción que se impondrán en el servicio.

Hormigón reforzado con fibras de ultra altas prestaciones es un tipo de hormigón armado con un comporta-
miento excepcional, mediante un diseño de mezcla con diferentes áridos se consiguen altas resistencias, baja per-
meabilidad y una reducción considerable de la porosidad, lo que lo hace muy útil en el medio marino.

El deterioro del hormigón puede ser causado por factores ambientales, materiales inferiores, mano de obra deficiente, 
defectos inherentes al diseño estructural y mantenimiento inadecuado. Los signos típicos de deterioro del hormigón 
incluyen:

Agrietamiento se produce con el tiempo en prácticamente todo el hormigón. Las grietas varían en profundidad, 
ancho, dirección, patrón, ubicación y causa, pueden ser estructuralmente peligrosas o no, pero, en cualquier 
caso, son una vía para que la humedad penetre en la estructura.

Astillado es la pérdida de material superficial en parches de tamaño variable. Ocurre cuando las barras de 
refuerzo se corroen, cuando el agua absorbida por los agregados porosos se congela o cuando las pinturas o 
los selladores atrapan humedad.

HORMIGÓN



Deflexión es el doblamiento o hundimiento de vigas, colum-
nas, viguetas o losas de hormigón, y puede afectar seria-
mente tanto a la resistencia, como a la solidez estructural 
del hormigón. 

Erosión es el desgaste de la superficie de hormigón por el 
viento, la lluvia, la nieve y el aire salado o salpicaduras.

Corrosión de las barras de refuerzo produce óxido, que 
ocupa mucho más espacio que el metal original y provoca 
fuerzas expansivas dentro del hormigón. El agrietamiento y 
el astillado son resultados frecuentes.

La durabilidad del hormigón en el medio marino depende en gran medida 
de la calidad de la mezcla de hormigón utilizada. No es inusual encontrar 
estructuras de hormigón relativamente nuevas en malas condiciones, 
mientras que las estructuras adyacentes más antiguas están en mejores 
condiciones.

Cuando se diseñan estructuras de hormigón para resistir ambientes 
agresivos, es necesario un hormigón fuerte, denso y con baja permea-
bilidad. Para que una estructura resista el deterioro, se necesita la 
combinación adecuada de diseño, materiales y calidad de construcción. 
Los factores que se deben considerar durante la construcción incluyen 
el porcentaje de cemento, la compactación, el curado, la cobertura del 
refuerzo, la permeabilidad, el refuerzo y los revestimientos.

El conocimiento de los materiales peligrosos ha cambiado a lo largo 
de los años desde que se construyeron los faros por primera vez. La 
legislación internacional y nacional regula el uso de ciertos materiales 
en la construcción moderna. Sin embargo, muchos de estos materiales 
pueden permanecer en las construcciones de los faros. Los materiales 
peligrosos predominantes que se sabe que existen en los faros pueden 
incluir:

Materiales que contienen amianto: El amianto es un mineral de 
silicato fibroso de origen natural. La inhalación de fibras de amianto 
puede provocar varias afecciones pulmonares peligrosas. Este material 
se puede encontrar destinado a la construcción y la protección contra 
incendios en muchos edificios anteriores al año 2000.
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Sílice: El sílice es un material que existe en estado libre 
en forma cristalina o amorfa, y en estado combinado en forma 
de silicatos. Se encuentra de forma natural en muchas rocas y 
como tal puede estar presente en estructuras construidas pre-
dominantemente de mampostería. Respirar sílice puede causar 
cicatrices pulmonares permanentes llamadas fibrosis pulmonar.

Pinturas a base de plomo: El plomo es un metal muy resis-
tente a la corrosión, se ha utilizado durante mucho tiempo para 
la fabricación de tuberías de agua, tapajuntas y como pigmento 
para pinturas a pesar de su toxicidad a largo plazo. La expo-
sición regular al plomo puede provocar muchos problemas de 
salud graves.

Mercurio: El mercurio es un metal, un líquido denso de 
color blanco plateado y es insoluble en agua. Se encuentra en la 
óptica tradicional en la que se utiliza un baño de mercurio como 
sistema de rotación, lo que suele generar vapores de mercurio 
en la linterna. El mercurio puede absorberse a través de la piel y 
las mucosas o inhalarse, lo que provoca intoxicaciones cróni-
cas y agudas, graves trastornos neurológicos y riesgos para la 
fertilidad.


